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DESCRIPCIO DEL PROJECTE

DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

L'edifici Polivalent 2 de la Universitat de Lleida (UdL), ubicat al Campus
de Cappont, té una superficie construida de 3.445 metres quadrats,
compta amb un espai per aulari i una ala destinada a allotjar diferents
serveis de la Universitat.

L’espai d’aulari esta format per 14 aules que permeten ampliar els
espais docents de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, I'Escola
Politécnica Superior i la Facultat d'Educacio, Psicologia i Treball Social.

D’altra banda, I'immoble acollira també I'arxiu de la UdL (que s'hi
traslladara des del Rectorat) i les unitats de formacié no reglada: Institut
de Llenglies, Centre de Formacié Continua, Institut de Ciéncies de
I'Educacio, Universitat d'estiu i Fundacié UdL.

DESCRIPCIO DE LES INSTAL-LACIONS

Un dels aspectes destacables de les instal-lacions de [I'edifici és
I'existéncia d’una instal-lacié fotovoltaica que ocupa practicament la
totalitat de les cobertes disponibles, amb I'objectiu de maximitzar la
produccié eléctrica, ja que aquesta es lliura a la instal-lacié interior del
Campus per al seu aprofitament en tots els edificis en regim
d’autoconsum.

La instal-laci6 consta de 251 panells amb una poténcia total de
85,34kWp i s’espera una produccid anual al voltant dels 128.000 kWh.

En quant als sistemes de climatitzacid, es disposa d’una planta
refredadora de 330kW per a la produccié d’aigua freda. L'equip és d’alta
eficiencia, amb bombes de primari de cabal variable.

La produccié d’aigua calenta es fa mitjangant 2 calderes de gas natural,
de condensacid, que s’ubiquen en una sala de la planta coberta de
Iedifici. La poténcia total d’aquestes calderes és de 366 kW.

Els sistemes de distribucié sén també a cabal variable, amb bombes que
en tots els casos incorporen variadors de freqiiencia i valvules de
control independents de la pressié en tots els elements terminals. En el
cas dels climatitzadors, a més, les valvules de control incorporen també
mesura de l'energia, amb integracid al sistema de gestid, per a
I’optimitzacié del funcionament i la minimitzacié del consum.

Respecte als sistemes de proteccié contra incendis, cal destacar que
s’ha dotat a I'arxiu de compactes i I'arxiu especial d’un sistema de
deteccid i extincio especific amb agent NOVEC 1230.

La resta de serveis (aigua potable, sistemes hidraulics de proteccid
contra incendis, etc.) se subministren des de la xarxa interior del
Campus, optimitzant aixi el funcionament del complex.
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