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PER IMPLANTACIO D’UNA NOVA CLINICA QUIRURGICA A LLEIDA

DESCRIPCIO DEL PROJECTE

DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

El nou edifici hospitalari, situat al centre de Lleida, es construeix com a
ampliacié funcional de la clinica privada Avantmedic, en servei des de
I’'any 2008 i del qual Einesa va realitzar també el projecte executiu i la
direccié d’obra de les instal-lacions.

El centre esta destinat a unitat quirdrgica i hospitalitzacid: compta amb
dos quirofans equipats amb I'Gltima tecnologia, sala de preanestesia,
unitat de reanimacié i 21 habitacions individuals.

DESCRIPCIO DE LES INSTAL-LACIONS

L’hospital s’ha construit en un edifici existent, anteriorment destinat a
altres usos. Com a conseqliéncia d’aquest fet, i tenint en compte les
limitacions geometriques i estructurals, el projecte ha requerit una
important tasca d’enginyeria de detall i d’adopcié de solucions
complexes per tal d’adequar les noves instal-lacions als espais existents
mantenint els requeriments normatius i funcionals del centre.

Les centrals de produccié de fred i calor s’ubiquen a la planta coberta i
estan formades per planta refredadora i calderes de gas natural,
respectivament.

Dues de les habitacions sén de de tipus suite, una d'elles de cinquanta
metres quadrats amb zona per a acompanyants i accés a una terrassa.
De fet, n’hi ha una altra a la qual poden accedir els pacients de la resta
d'habitacions.

Donada la ubicacié de I'edifici, al centre de la ciutat, es té especial cura
en la selecci6 d’equips i en la formacié de barreres acustiques
compatibles amb el desenvolupament de I'activitat, I'emissié cap les
edificacions veines, cap a l'interior del propi edifici i d’acord amb els
requeriments de funcionament.

Les xarxes de distribucio interior d’aire i d’aigua sén a cabal variable,
amb bombes que incorporen variadors de freqiiencia i climatitzadors
amb ventiladors de motors EC.
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